
Scotch-Mount                                    
4492 Двóстороняя лента на полиэтиленовой вспененной
основе.

Техничесêая информация
Изменения :   Деêабрь 1995
Выпóсê :

Описание продóêта Двóсторонняя êлейêая лента
на полиэтиленовой основе с
аêриловым адãезивом.

А-30 – аêриловый адãезив,
обеспечивает хорошóю
начальнóю адãезию для
мноãих типов поверхностей

Физичесêие свойства
(не являются специфиêацией)

Тип адãезива Аêриловый 3M номер  : A-30

Основа Вспененный полиэтилен Плотность пены
95 êã/м3

Толщина (ASTM D-3652)

номинальная
разброс
защитный слой

0.8 мм
0.6 - 1.0 мм
0.08 мм

Цвет ленты Белый

Сроê хранения 24 месяца с момента производства при хранении в заводсêой
óпаêовêе при 21°C  & 50 % относительной влажности
воздóха

Хараêтеристиêи
(не являются специфиêацией)

Прочность на
отслаивание (отрыв)

14 Н/10мм

Прочность на сдвиã
материал - нержавеющая сталь,
переêрытие 3.23 êв. см., 100
часов

1000ã при 22°C
500ã при 49°C
250ã при 70°C

Динамичесêий сдвиã
8.45 см2 ;12.7 мм/мин

38 Н/см2

Температóра
эêсплóатации:
маêсимальная
Кратêая (Часы/минóты)
Длительная (Дни/недели)
минимальная

80°C
70°C

Прочность на
нормальный  разрыв
 материал - алюминий, площадь
6.45 êв. см, сêорость 50 мм/мин

41.5 H / см2

Стойêость ê действию
растворителей

При поãрóжении в
óãлеводородные
растворители видимых
признаêов деãрадации нет

Дата:             Февраль 1996
4492 Двóстороняя  полиэтиленовая
лента    на     вспененной   основе .

Стойêость ê действию
УФ-излóчения

После 7-ми дневной
выдержêи  в УФ-êамере
видимых признаêов
деãрадации нет



2

Дополнительная
информация о пролдóêте

Хладостойêость
при -30°C

При изãибе воêрóã
оправêи Ж6.4мм

видимых
повреждений нет

Порядоê применения 1. Прочность адãезионной
связи зависит от степени
êонтаêта êлейêой ленты с
поверхностью. Для создания
достаточноãо êонтаêта
необходимо сильно прижать
лентó ê поверхности.

2. Для полóчения
оптимальной адãезии
соединяемые поверхности

должны быть чистыми,
сóхими и прочными. Для
очистêи поверхности
реêомендóется использовать
изопропиловый спирт.
Соблюдайте правила личной
безопасности при работе с
растворителями.

3. Оптимальная температóра
нанесения ленты 20°C -
38°C.

Не реêомендóется нанесение
ленты при температóре ниже
10°C по причине низêой
начальной адãезии
вследствие óвеличения
вязêости адãезива. Однаêо,
если лента нанесена при
нормальных óсловиях
адãезионные свойства ленты
сохраняются в широêом
температóрном интервале.

Применение Крепление оборóдования,
именных табличеê,
плаêатов, êабелей и
проводêи и. т. п.


