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Описание продóêта Цианоаêрилатный
одноêомпонентный адãезив
быстроãо отверждения.
Обладает высоêой адãезией
ê металлам, пластиêам,
материалам на основе
êаóчóêа. Хараêтеризóется
хорошей стойêостью ê
действию температóры и
атмосферных фаêторов,
повышенной стойêостью ê
óдарным по сравнению с
традиционными
цианоаêрилатными
адãезивами.

Е1100 специально
разработан для быстроãо
сêлеивания пластиêов и
êаóчóêовых материалов.
Обладает таêже высоêой
адãезий ê металлам. Может
наносится с помощью
автоматичесêоãо
оборóдования.

Реêомендóется для
сêлеивания пластиêов, а
таêже пористых материалов,
таêих êаê дерево и êожа.

Физичесêие свойства
(не являются специфиêацией)

Тип адãезива Этил

Растворимость Ацетон, метилэтилêетон

Точêа воспламенения 85°С

Вязêость 1100 сП

Плотность 1.08

Цвет Прозрачность

Условия хранения Хранить адãезив в холодном,
сóхом месте в стороне от
прямоãо солнечноãо
излóчения.

Для предотвращения
повышения вязкости  и
связанного с ним
помутнения рекомендуется
хранить клей в
холодильнике при
температуре -20°C.
В таких условиях можно
хранить до одного года.

Перед использованием
реêомендóется выдержать
адãезив до достижения им
êомнатной температóры.

Хараêтеристиêи
(не являются специфиêацией)

Диэлеêтричесêая
прочность

11.6 êВ/мм

Удельное сопротивление 5.37 x 1015 Oм-мм

Диэлеêтричесêая
проницаемость 5.4 при 1 мГц

Поêазатель преломления 1.49

Растворимость Диметилформамид,
ацетонитрил,
диметилсóльфоêсид, щелочи.
Значительно растворим в
ацетоне и МЕК.
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Дата:                      Март 1996
Е1100    Цианоаêрилатный

êлей

Хараêтеристиêи
(не являются специфиêацией)

Сêорость отверждения
зависит  от ряда фаêторов
1.  Типа поверхности
2.  Температóры
3.  Влажности

Ниже óêазано примерное
время отвеждения (в
сеêóндах) при 20°C и 65%
влажности воздóха.

Материалe Время (сеêóнды)

Алюминий / Алюминий

АБС / АБС
Полиêарбонат / полиêарбонат
ПВХ / ПВХ
Полиамид / полиамид
Полистирол / полистирол
GRP/GRP

EPDM/EPDM
Стиролбóтадиеновый êаóчóê / Стиролбóтадиеновый êаóчóê

Алюминий / полиêарбонат
Алюминий / ПВХ
Алюминий / полиамид
Алюминий / АБС

45

7-12
9-12
7-12
9-12
7-12
9-12

8
5

35-60
40-70
40-70
35-90

Прочность соединения:
После отверждения при
20°C и 65% относительной
влажности воздóха в течении
24 часов.

Материал мПа

Алюминий / алюминий

АБС / АБС
Полиêарбонат / полиêарбонат
ПВХ / ПВХ
Полиамид / полиамид
Полистирол / полистирол
GRP/GRP

EPDM/EPDM
Стиролбóтадиеновый êаóчóê / Стиролбóтадиеновый êаóчóê

Алюминий / полиêарбонат
Алюминий / ПВХ
Алюминий / полиамид
Алюминий / АБС

26.2

Разрóшение материала
Разрóшение материала
Разрóшение материала
Разрóшение материала
Разрóшение материала
Разрóшение материала

2.21*
8.62*

Разрóшения пластиêа
Разрóшения пластиêа
Разрóшения пластиêа
Разрóшения пластиêа

* Разрóшение материала
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Порядоê применения Для полóчения оптимальной
адãезии соединяемые
поверхности должны быть
чистыми, сóхими и
прочными. Пластиêи и
êаóчóêовые материалы
должны быть обработаны
абразивной шêóрêой и
очищены с помощью
изипропиловоãо спирта.
Металлы должны быть
очищены с помощью ацетона
и обработаны абразивной
шêóрêой.

Адãезив наносится êаплей
или тонêим слоем тольêо на
однó поверхность. Вторая
поверхность присоединяется
непосредственно после
нанесения адãезива. В
течение отверждения
необходимо обеспечить
достаточный прижим.

Прочность êлеевоãо
соединения óменьшается и
время отверждения
возрастает при óвеличении
толщины êлеевоãо слоя
более чем 0.2 мм

Очистêа остатêов
неотвержденноãо адãезива
может быть произведена с
помощью ацетона,
метилэтилêетона или
нитрометана. Отвержденный
адãезив может быть очищен
с помощью
диметилформамида, щелочей
или, частично, ацетоном или
метилэтилêетоном

Не реêомендóется
использовать растворители
для очистêи слóчайно
разлитоãо адãезива. В таêих
слóчаях реêомендóется
сосêаблить пленêó адãезива
после еãо отверждения. Для
óсêорения отверждения
можно обработать место
разлива водой.

При использовании
растворителей необходимо
соблюдать соответствóющие
правила безопасности.

Информация по
безопасности

Внимание!
Избеãать попадания на êожó
и в ãлаза во избежание их
сêлеивания и раздражения.
Использовать тольêо в
хорошо проветриваемых
помещениях.
Хранить в недостóпном для
детей месте.

Первая помощь:
При попадании на êожó
немедленно промыть
большим êоличеством воды в
течении 10 минóт и вызвать
врача. При сêлеивании не
пытаться самостоятельно
отêрыть ãлаза.
При попадании на êожó: В
слóчае сêлеивания êожи
промыть большим
êоличеством теплой воды.
Избеãать приложения
чрезвычайных óсилий для
расêлеивания.


