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Описание�прод¿²та�/�Применения
Мас²ир¿ющая�лента�обще�о�назначения�на�основе�мя�²ой�²репированной�б¿ма�и.

Констр¿²ция Свойства Преим¿щества
Крепированная�б¿ма�а�п
ропитанная�лате²сом

Эластичность Мас²ирование�²риволинейных
аст²ов

Малая�толщина Тон²ий�слой�²рас²и
Стой²ость�²�растворителям Чет²ая�линия�о²рас²и
Хорошая�ад�езия�²рас²и�²�ос
нове�ленты

Отс¿тсвие�шел¿шения�²рас²и

В¿л²анизированный�²а¿
ч¿²овый�ад�езив

М�новенная�ад�езия Ле�²ость�нанесения

Хорошая�¿держивающая�
сила

Прочное�при²леивание

Высо²ая�²о�езия Ле�²ое�¿даление

Хара²теристи²и�прод¿²та
Общая�толщина : 0.135�мм AFERA�4006
Ад�езия�²�стали : 6.5�Н/25мм� AFERA�4001
Прочность�при�разрыве : 88�Н/25мм� AFERA�4004
Удлинение�при�разрыве : 10�% AFERA�4005
Температ¿ра : ²омнатная

Стандартные�размеры�/�Цвета
Ширина�(м) : 15,�19,�25,�30,�38,�50,�75,�100
Длина�(м) : 50
Вн¿тренний�диаметр: 76

Условия�хранения�
Хранить�в�чис$&$&
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