
Клейêая лента Scotch 5451 на
политетрафторэтиленовой (ПТФЭ) основе

Техничесêая информация
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                                                                                                            Выпóсê :  Оêтябрь 1993

Описание продóêта Сплетенная стеêлотêань,
пропитанная “ тефлоном”
предает ленте хорошóю
êрепêость и размернóю
óстойчивость в добавлении ê
таêим хараêтеристиêам êаê:
износостойêость и низêий
êоэффициент трения.

Физичесêие свойства
( не являются специфиêацией )

Тип адãезива Силиêоновый

Основа Сплетенная стеêлотêань,
пропитанная
политетрафторэтиленом
“тефлоном”

Общая толщина      (ASTM
D-3652)

142 мêм

Толщина основы 76 мêм

Цвет ленты Натóральный

Сроê хранения 12 месяцев с момента производства при хранении в
заводсêой óпаêовêе при 21° С и 50% относительной
влажности воздóха.

Хараêтеристиêи
( не являются специфиêацией )

Адãезия ê стали
 ASTM D-3330

3.8 Н/10мм

Прочность на разрыв
ASTM D-3759

122.6 Н/10мм

Температóра
эêсплóатации:
Маêсимальная
Минимальная

204 °C
-73 °C
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Дополнительная
Информация

Лента No. 5451 химичесêи
приемлема для
использования в процессе
обработêи, транспортировêи
и хранения мясных
продóêтов.  Эта информация
полóчена из
Госóдарственноãо
Департамента Сельсêоãо
Хозяйства США“U. S. D.
A.”

Влаãопроницаемость -
праêтичесêи нóлевая, что
позволяет использовать
лентó 5451 во влажной среде

Лента No. 5451
противостоит образованию
сêладоê и пóзырьêов при
воздействии температóры
выше 175°C.

Сопротивляемость на
разрыв. Дополнительная
прочность достиãается за
счет основы из сплетенной
стеêлотêани, что
обеспечивает сопротивление
на разрыв и проêол по

сравнению с дрóãими
“тефлоновыми” лентами.

Предостережение
Хараêтеристиêа
“тефлоновых” лент таêова,
что при температóрах выше
204°C,  пленêа выделяет
небольшое êоличество
таêсичных паров. Таêим
образом при использовании
“тефлоновых” лент при
температóрах выше  204°C,
должна быть обеспечена
достаточная вентиляция

Порядоê применения Для полóчения хороших
резóльтатов лентó надо
наносить на сóхóю, чистóю
поверхность при
температóре выше 0°C

Для óлóчшения адãезии
часто использóю
дополнительное óсилие.

Применения Леãêо очищать поверхность
на оборóдовании для
óпаêовêи и теплопайêи.

Easy release surface coating
on metal bonding tools.

Lining conveying chutes,
troughs, ducts and backing
equipment.

Printing; hot - lead mat
assembly, printing delivery
boards, cover guidesand idler
rolls.

Хараêтеристиêи Преимóщества

Тонêая стеêлотêаневая
основа

Тефлоновое поêрытие.

Силиêоновый адãезив.

Хороший термоизолятор.
Эêономичная.

Обеспечивает
сопротивляемость ê проêолó.
Сопротивление на разрыв и
добавочная сила натяжения.

Обеспечивает неêлейêóю
леãêо óдаляемóю
поверхность
Сопротивляемость ê
большинствó химичесêих и
êоррозионных действий
растворителей, солей и
êислот.

Термостойêость.
Долãовечность.

Уменьшает источниê тепла.
Леãêа в применениии.
Более низêая стоимость
содержания.

Более высоêая
продóêтивность.
Износостойêая

Уменьшает время очистêи
Уменьшает стоимость
замены деталей и
оборóдования.

Более высоêая
продóêтивность

3M - торãовая марêа êомпании 3M .

“Teflon” - торãовая марêа êомпании DuPont.


