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Информация о продóêте 03/99

Описание продóêта / Применения

Scotch 8956 является армированной óпаêовочной лентой общеãо назначения. Основа из
биоêсиально ориентированноãо полипропилена, армированноãо стеêловолоêном,
обеспечивает высоêóю стойêость ê действию влаãи и абразивномó воздействию. Лента
снабжена адãезивом, обеспечивающим высоêóю адãезию ê êартонó.

Свойства Преимóщества Возможности
Основа из биоêсиально
ориентированноãо
полипропилена,
армированноãо
стеêловолоêном

Абразивная стойêость

Влаãостойêость

Высоêая прочность на
разрыв

Долãовечность

Возможность непродолжительноãо
использования вне помещений
Возможность снижения стоимости
óпаêовêи за счет óменьшения ширины и
длины óпаêовочной ленты

Специальный адãезив Хорошая прочность на
сдвиã
Хорошая начальная
адãезия
Хорошая стойêость ê
старению

Приãодна ê применению при различных
óсловиях
Удовлетворительная óдерживающая
способность при минимальном прижиме
Долãовечность óпаêовêи

Применение

Использóется для запечатывания и óсиления ящиêов из ãофроêартона, соединения ящиêов
на поддоне, приêлеивания мелêих деталей, фиêсации отдельных частей оборóдования или
óпаêовêи.

Реêомендóемые апплиêаторы

Рóчной :  Н-130, Н-131,Н-133, Н-10
Полóавтоматичесêий :  S-634, S-857 “L” Clipper

Хараêтеристиêи продóêта

Толщина основа :  28 мêм
Общая толщина : 131 мêм
Адãезия ê стали : 9.6 Н/см
Прочность на разрыв : 250 Н/см
Удлинение при разрыве : 8.5 %
Прочность на сдвиã : 4,500 минóт



Клейêая лента с 
волоêном Scotch 8956

Стандартные размеры / Цвета

Ширина (м) : 9, 12, 15, 19, 25, 38, 50, 75 и 150
Длина (м) : 50, возможно 100 мм по требованию
Внóтренний диаметр: 76 мм
Цвет : Прозрачный

Условия хранения

Хранить в чистом сóхом месте при температóре 20°C и относительной влажности воздóха
40 - 50%.

Представленные значения полóчены стандартными методами и не являются техничесêими óсловиями.
Наши реêомендации по применению изделий основаны на резóльтатах испытаний, êоторые мы считаем
достоверными, однаêо Поêóпателю следóет провести собственные испытания с целью óстановить
соответствие изделий предполаãаемомó им применению.


