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Описание продóêта / Применения
Масêирóющая лента на основе латеêсной êрепированной бóмаãи для применений
предóсматривающих наãревание до 70°С.

Констрóêция Свойства Преимóщества
Крепированная бóмаãа
пропитанная латеêсом

Эластичность Масêирование êриволинейных
óчастêов

Малая толщина Тонêий слой êрасêи
Стойêость ê растворителям Четêая линия оêрасêи
Хорошая адãезия êрасêи ê
основе ленты

Отсóтсвие шелóшения êрасêи

Вóлêанизированный
êаóчóêовый адãезив

Мãновенная адãезия Леãêость нанесения

Хорошая óдерживающая
сила

Прочное приêлеивание

Высоêая êоãезия Леãêое óдаление

Хараêтеристиêи продóêта
Общая толщина : 0.135 мм AFERA 4006
Адãезия ê стали : 6.5 Н/25мм AFERA 4001
Прочность при разрыве : 88 Н/25мм AFERA 4004
Удлинение при разрыве : 10 % AFERA 4005
Температóра : 70°С
Оптимальное время выдержêи при 70°С ãарантирóющее чистое óдаление : 60минóт

Стандартные размеры / Цвета
Ширина (м) : 15, 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100
Длина (м) : 50
Внóтренний диаметр: 76

Условия хранения
Хранить в чистом сóхом месте при температóре 20°C и относительной влажности воздóха 40 - 50%.

Представленные значения полóчены стандартными методами и не являются техничесêими óсловиями.
Наши реêомендации по применению изделий основаны на резóльтатах испытаний, êоторые мы считаем
достоверными, однаêо поêóпателю следóет провести собственные испытания с целью óстановить
соответствие изделий предполаãаемомó им применению.

Отдел индóстриальных êлейêих лент


